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Systeme

Bricolage et aménagement de la maison

IDEE RECUP’
Des jerricans recyclés
en tables basses

A FAIRE SOI-MEME
Un plateau de cuisine
en carreaux de platre

BANC D’ESSAI
6 perceuses a colonne
a partir de 159 €

GUIDE D’ACHAT
Bien choisir son escalier
en bois a quart tournant

Bedgique 4,80 € - Canada 8 7,50 - Luxembourg 4,80 € - Masoc 50 DH - Port. cont. 4,80 € - Suisse 8,90 FS - TUN 5,90 Dt - Andome 4,80 € - DOM surf. 5,50 € - TOM surf, 750 CPF




Poser un systeme
d’aspiration centralisée

L’aspiration
centralisée est encore
assez peu répandue.
Si le dispositif parait
plus adapté

a la maison neuve,
sa Imise en oeuvre,
en rénovation, n'est
pas si compliquée et
ne nécessite pas de
gros travaux. Focus!
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" Difficulté: @ @ ® &

| Cotit: 1900 €

| (hors main-d’'ceuvre)
Temps: 2 jours
Equipement : métre, crayon,
niveau a bulle, massette, burin,
tournevis, spatule, coupe-tube,
pince a dénuder, scie a métaux, |
burineur, perceuse, méches
a béton, visseuse, escabeau...

|
|
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éme sil'aspirateur traineau
est de plus en plus perfor-
mant, son utilisation de-

meure contraignante. I faut sans cesse
le brancher, le débrancher, le porter, le
vider... Pour éviter ces contraintes, l'as-
piration centralisée (Aldes, Cyclo Vac,
Duovac, Général d'Aspiration...) estla
solution idéale. Dans cette maison de
180 m?, quatre prises d’aspiration sont
raccordées a un réseau de conduits de
20 m de longueur. La centrale d'aspi-
ration (H2015 de Cyclo Vac) dispose
d'une capacité de succion élevée de
4318 mm/CE et d'un débit standard
de 198,9 m*/h (voir encadré Info+ p. 79).

Des emplacements réfiéchis
Ce systeme fonctionne grace a une
centrale d’'aspiration (avec ou sans
sac) reliée & un réseau de conduits (en
PVC vitrifié de 51 mm de diameétre)
raccordés a des prises murales, sur les-
quelles se branche le flexible. La bonne
distribution des prises est primordiale
pour la performance de 'aspiration.
Dans une maison neuve, le réseau
s'implante avant le doublage des
murs. Dans l'existant, il faut s’adapter
al'agencement de la maison.

Calculer la bonne puissance

Ici, I'habitation dispose d'un garage
en sous-sol et de nombreux placards.
Le réseau peut donc courir le long du
plafond du sous-sol et sortir dans les
placards, en pied de cloison ou dans
une gaine technique. En I'absence
de sous-sol, la centrale peut s'instal-
ler dans un placard et le réseau de
conduits dans les murs en réalisant
des saignées. Mais rien n'interdit de
placer les tubes en saillie sur les murs
et de les coffrer. La puissance d'une
centrale d'aspiration ne dépend pas
uniquement de la superficie du loge-
ment. Il faut prendre en compte un
certain nombre d'éléments comme
la quantité de prises a installer, les
revétements de sol... Pour faire le bon
choix, le mieux est de procéder a une
étude de faisabilité avec le fabricant. m

__ Remerciements a I'entreprise ACH (35)

1. IMPI.ANTATION DU RESEAU

:ﬂ'-s“ amont de Vinstallation,
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| A faire soi- meme_ ' Un systéme d’aspiration centralisée

Realisez un second trou a quelques cen- E Aprés avoir percé toutes les réservations, débu- E Découpez les tubes a la longueur souhaitée a I'aide d’une scie
timetres avec un foret béton de 0 10 mm.  tez/'installation du réseau. Fixez les colliers lyre tous  a métaux ou d’un coupe-tube. Ebavurez I'extrémité coupée et poncez
Celui-ci assure le passage des fils électriques.  les 50 & 80 cm et juste avant chaque coude ou té. pour assurer I'adhérence de la colle (polymére de soudure a froid).

. Emboitez les piéces a blanc, vérifiez le
dimensionnement du réseau. Marquez les
raccords au feutre en débordant sur les tubes
pour conserver le bon alignement. Démontez,
poncez les extrémités males/femelles, net-
toyez a I'acétone, puis collez.

Tirez une gaine électrigue de la centrale
jusqu'au passage du plancher et passez-y les
fils d’alimentation fournis par le fabricant.
Déterminez la longueur du fil en prenant en
compte la distance qui sépare la centrale de
la premiére prise.

' 2- MISE EN PLACE DES PRISES

. Apreés avoir tracé I'emplacement des
prises d’aspiration a la méme hauteur que les
prises électriques existantes, réalisez un trou
alascie cloche adaptée au diamétre souhaité.
Placez le socle de la prise (format carré) et
tracez le pourtour au crayon,

Encastrez |a prise dans son emplacement
et raccordez-la au réseau. Pour assurer le
maintien de la prise, injectez de la mousse
expansive ou bouchez le pourtour avec du MAP
(mortier adhésif).
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Passez les fils électriques
dans I'emplacement prévu (pour
déclencher I'aspiration au branche-
ment du flexible), connectez-les a
la prise et mettez en place la plague.

Réitérez I'opération pour
chaque prise en adaptant la mé-
thode au support. i, la cloison est
en plaque de platre, la réservation
est donc effectuée a I'aide d’un
cutter et la fixation au choix:
mousse ou MAP.

F® Raccordez la centrale au réseau d'évacua-
tion via l'orifice d'entrée située sur la cuve. Bran-
chez la fiche d’alimentation & une prise 2P +T.

ﬁmlesuppaﬂmwaldelawmle.
al'aide de chevilles universelles ou adap-

tées au support (mur creux, plein...). Le
corps de la centrale doit étre au moins

a 30 cm du premier obstacle (mur,
mmle,en:.}etéwunmi@mun dusol.

E%2 En ayant pris le soin en amont de
vérifier 'aplomb de sa plague de fixation

-avec un niveau a bulle, placez la centrale

sur son support et contrdlez le niveau.

Apr‘és vauﬁ"ﬁha assuré du bon fonctionnement de chaque prise
eny branchant le fiexible daspiration, bouchez les passages des tubes
dans les murs avec de I'enduit de rebuudmge. :

/ Voir notre camet d’adresses page 113 | 79 |

Pour bien calculer une installation,
deux données sont essentielles:

le débit d'air (en m*/h) et la dépression
(en mm). La premiére exprime

la capacité de la centrale a acheminer
la poussiére jusqu'a la cuve.

La seconde, sa capacité de succion.
Une centrale d’aspiration qui affiche
au moins 3400 mm/CE* et un débit
supérieur & 200 m*h donne entiére
satisfaction pour une maison d’environ
100 m? Plus il y a de prises et plus il
faut augmenter le debit. La présence
de moquette doit étre compensée

par I'augmentation de la dépression.
Mais il est inutile de multiplier les

prises car une seule suffit pour 40 m2,

* La dépression est la force d'aspiration, @ sauoir
sa capacité a arracher la poussiére en profondeur
cormme, par exemple, sur une moguette.

Elle s'exprime en millimétre d la colonne d'eau
(mmy/CE) ou en kilo Pascal (kPa).

Soit, 1000 mm/CE = 1 kPa environ.

Fournitur
{0 Genﬁ‘ale d’asplraﬂm
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